
高機能を凝縮！！
プロ仕様コンパクト断裁機



■ ソフトクランプ
見当ペダルによる押さえ圧力を最小限（２０ｋｇｆ以下）に軽くし、
オペレーターの安全を守るソフトクランプ機能を搭載しています。
又、光電管安全装置を遮光すると押さえは瞬時に停止します。 

■ 型式検定  
標準装備された両手式断裁スイッチは、厚生労働省が定める労働
安全衛生法に基づいた型式検定に合格しています。
又、光電管安全装置についても型式検定合格品を装着できます。 
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■ 押さえ上昇機構は二重の安全設計
押さえ上昇用コイルばねと
チェーンは、安全を重視した
２本吊り方式です。    

■ 高級鋳鉄製の一体型フレーム
数多くのリブを配した一体構造を採用。
低振動、高剛性の本体フレームです。
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2００コース　37ステップ

ｍｍ／尺／インチ

アブソリュート／インクリメンタル併用
数値記憶、 刃物記憶、 現在位置記憶

数字／英文字／カタカナ／漢字

０．０１ｍｍ

エアー、 ハンマー、リピート、 等分割、 突き揃え、クランプ圧設定、
前Ｕターン、 後Ｕターン等

四則演算機能、刃物カウンター等

数値送り、 インチング、 ＪＯＧ、手送りハンドル（オーバーライド機能付き）

■ 制御仕様
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■ インバータ制御方式による刃物下降速度の無段階変速仕様。
■ インバータ制御方式によるエアーテーブルのエアー量調整。

■ フィンガーセンサー
クランプ部に装着されたレーザーセンサーが、作業効率を下げること
なくオペレータの「指」を守ります［オプション対応］

■ SH-HOPシリーズ 仕様

オペレータを事故から守る各種安全装置付。
大型機並の高精度、高性能を誇る、
このクラス最高のコンパクト断裁機です。

ハイクオリティ
■ 高精度
標準装備されたコンピュータが、多様化するユーザー要望はもとより、
高度なＮＣ機能にも十分対応します。剛性の高いボックスタイプの
フレーム、優れた各部のバランスにより抜群の断裁精度を発揮します。

■ ５．７インチＴＦＴフルカラー液晶タッチパネル
タッチパネル方式により、プログラム入力をはじめ、クランプ圧力や
バックゲージ速度等のパラメータ設定など、各種設定が簡単に
行えます。

■ 高感度タッチキー
実績が証明するメカニカル式
のタッチキーを採用すること
により、ワンランク上の操作
性を実現します。

■ 手送りパルスハンドル
現物記憶の最初の位置決めや、自動モードで断裁中の印刷ずれの
合わせなどの際、手送り作業が簡単に行えます。

■ カンタッチ  
押さえ板を簡単ワンタッチで着脱できます。但し、SH200HOP、
及び中古再販仕様の場合はその限りではありません。

※SH220HOPは中古再販仕様となります。

※ 写真はSH-HOWシリーズ

※ SH200HOPのエアーテーブルはオプション扱いです。

■ 寸法図


